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PODÍL SEDIMENTŮ NA
EUTROFIZACI NÁDRŽÍ

1. Morfologie nádrží a monitoring

➢ HRÁZ NEBO PŘÍTOK?

Projekt „QK22020179 Posouzení podílu sedimentu na eutrofizaci nádrží a možností nápravných opatření“ byl řešen s finanční podporou Ministerstva zemědělství, Národní agentury pro zemědělský výzkum.

o „Kvalitu vody u hráze určuje ‘zpracování živin’na přítoku.“

o Záleží na morfologii nádrží:
-poměr plochy dna se sedimenty -přítok / hráz
-hydrodynamika vody -míchání / stratifikace
-teplota a akceptory elektronů (O2, NO3

-, SO4
2-)

-hydraulická doba zdržení vody, 
-látkové toky

Tabulka letních (s, VI-VIII) a celoročních hodnot průtoku na přítoku (Qin), hydraulické 
doby zdržení v zónách B a C (HRT) a poměru ploch přítokových zón k celkové ploše 
nádrže (A_BC/D) a odhadovaný poměr plochy „aktivních sedimentů“ přítokové zóny 
ke hrázové zóně (Ased_BC/D). 

B

C

D

Zóna B Zóna CZóna AZóna S
půda

přítok

past

Sed0-1

Sed0-1

transport / přeměna

past

Zóna D

o Co (ne)jsem schopen/a stanovit:
-plaveniny na přítocích (částice generované v toku) obvykle unikají pozornosti, 
řešením jsou pasti na jemné plaveniny, nikoli bed load

-hydrodynamika vody –bodové měření teploty nemusí stačit, zejména pro 
dynamické ukazatele jako je pH

-plocha „aktivních sedimentů“ –lze odhadnout částečně pomocí speciálního  
sonaru

-látkové toky:
•rychlosti uvolňování ze sedimentů –problémy s nedodržením in-situ
podmínek v laboratoři (O2, míchání, sedimentace) –lze použít jako 
první odhad, když není nic lepšího

•na jakou plochu a období mohu uvolňování přepočítat? 
• sedimentace –vodní sloupec je homogenní -malá chyba
-pórová voda je ukazatel potenciálu, profil koncentrací lze dále použít pro 
výpočet rychlostí

Rok Nádrž Qin,m3/s Qins,m3/s HRT_B,d HRTs_B,d HRT_C,d HRTs_C,d A_BC/D Ased_BC/D

22 Hamry 0.31 0.13 21 38 34 59 62% 124%

23 Hamry 0.59 0.30 17 32 26 46 63% 125%

22 Sec 1.36 0.52 5 9 22 42 41% 81%

23 Sec 2.30 0.78 5 15 24 64 43% 87%

22 Lucina 0.70 0.29 6 10 28 49 63% 127%

23 Lucina 0.73 0.47 7 10 27 37 63% 127%

22 Stanovice 0.52 0.06 3 9 11 31 3% 5%

23 Stanovice 0.38 0.10 20 78 68 256 2% 5%

22 Hubenov 0.08 0.05 10 11 63 80 22% 43%

23 Hubenov 0.12 0.09 7 8 47 53 22% 43%

22 Římov 2.71 3.58 1 1 3 2 9% 19%

23 Římov 3.62 1.78 1 1 3 4 9% 19%

22 Boskovice 0.08 0.08 7 11 20 33 5% 10%

23 Boskovice 0.16 0.07 4 8 14 29 5% 9%

22 Vranov 4.09 3.20 2 3 7 10 13% 27%

23 Vranov 6.81 2.87 3 6 7 14 13% 27%

22 Zlutice 0.84 0.03 11 32 70 194 32% 63%

23 Zlutice 0.47 0.04 25 64 131 311 31% 62%

22 Vrchlice 0.11 0.03 248 792 963 2940 26% 52%

23 Vrchlice 0.29 0.04 293 1055 668 2317 26% 52%

22 Bojkovice 0.04 0.03 11 8 66 50 31% 62%

23 Bojkovice 0.09 0.07 12 9 70 44 31% 62%

Příklad souvislostí mezi teplotní stratifikací a pH u dna v zóně B.  

Teplota vody měřená i intervalu 30 min
ve vertikálním rozlišení 1m 

Stabilita stratifikace znázorněná jako
buoynancy frequency (stabilita kapaliny
proti vertikálním posunům), čím barevnější
tím stabilnější. 

Záznam hodnot pH 0.25m nade dnem.
Je patrné, že při stratifikaci nedochází
k nežádoucímu zvýšení pH nade dnem 
a naopak.

Bez dat(aloggerů) to nepůjde

Srovnej nádrže mezi sebou.

stratifikace míchání

‘nízké’pH ‘vysoké’pH
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PODÍL SEDIMENTŮ NA
EUTROFIZACI NÁDRŽÍ

2. Látkové toky a přeměny

➢ MÍSTOPŘEMĚNY: HRÁZ NEBO PŘÍTOK?

Projekt „QK22020179 Posouzení podílu sedimentu na eutrofizaci nádrží a možností nápravných opatření“ byl řešen s finanční podporou Ministerstva zemědělství, Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Měsíční látkové toky NL, P, a Fe na přítoku a v zónách B a C. Barevná grafika slouží ke 
zvýšení přehlednosti změn toků v čase a relativnímu porovnání v rámci jednotlivé nádrže. 
Neslouží ke srovnání velikosti látkových toků mezi nádržemi.

nízké průtoky, nízké přísuny všeho

nízký přísun NL a Fe, vysoký přísun P

průtočné nádrže, velké přísuny látek

velké přísuny látek na jaře, malé v létě, 
významný vnitřní koloběh v létě

nízké přísuny látek, 
významný vnitřní koloběh v létě

nízké přísuny látek, 
významný vnitřní koloběh v létě
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V přítokové zóně dochází k přeměně 
částic. Příklad ochuzení částic o P 
(zvýšení Fe/P poměru).

V nádržích sedimentují částice o jiném složení, než mají ve ‘zdrojových oblastech’.
Příklady přeměny částic ukázaných na třech nádržích s odlišnou geologií.

na zdrojových plochách v povodí
jsou částice s nízkým obsahem 
organických látek i fosforu

v tocích nebo vodním sloupci zóny B
dochází k výraznému obohacení 
fosforem ...

... což se projeví nárůstem nasycenosti
částic fosforem (poklesem (Fe/P poměru)

v nádržích dochází k mineralizaci
částic jak ve vodním sloupci, tak i 
sedimentu až na původní hodnoty

koncentrace P v částicích z přítoku  
postupně klesají a přebytek P se 
uvolňuje do vodního sloupce 

u některých nádrží jsou změny výrazné, 
u jiných neznatelné jako v případě 
VN Bojkovice.
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