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Přechytávací past na sedimentující seston 

 

 

Oblast techniky 

 5 

Technické řešení se týká oblasti hydrobiologie a limnologie, konkrétně přechytávací pasti na 

sedimentující seston. 

 

 

Dosavadní stav techniky 10 

 

Přechytávací past na sedimentující seston, někdy též nazývaná sedimentační past, slouží 

k zachytávání sestonu. Sestonem se rozumí částice nacházející se ve vodních nádržích, např. 

v jezerech, řekách, rybnících. Tyto částice zahrnují plankton, organický detrit a anorganické 

částice. Sedimentační pasti jsou používány všude tam, kde je potřeba zajistit kvantitativní 15 

informace o množství sedimentujícího materiálu do hlubších částí nádrže. Sedimentační pasti jsou 

konstruovány tak, aby byly minimalizovány všechny efekty negativně ovlivňující správnost 

měření, jako je nejčastěji vymíchávání částic z pasti turbulentním prouděním. 

 

V současnosti je nejpoužívanějším řešením pro sběr sedimentu z vodných ploch přechytávací past 20 

tvořená zespoda uzavřenou zavěšenou trubicí s poměrem průměru k výšce 1/6 až 1/10 v závislosti 

na typu vodní plochy. Vlastní měření spočívá v umístění pasti v určité hloubce vodního sloupce na 

takovou dobu, aby množství zachyceného materiálu bylo dostatečné pro následné kvantifikační 

analýzy. Dle oživení nádrže nebo jezera se jedná o umístění sedimentační pasti na týdny až měsíce, 

kdy kratší doba je dostatečná v případě více oživených nádrží nebo jezer a naopak. Nevýhodou 25 

u dlouhé doby expozice sedimentační pasti je, že je způsobena změna vlastností sedimentujících 

částic do takové míry, že hodnocení expozice je omezeno pouze na množství částic, ale interpretace 

jejich vlastností či chování je nemožná. Nevýhodou při kratší expozici sedimentačních pastí je, že 

i když vlastnosti částic zůstávají zachovány, jejich zachycené množství je častokrát nepostačující 

na provedení potřebných analýz. 30 

 

Úkolem tohoto technického řešení je proto vytvořit takovou přechytávací past na sedimentující 

seston, která by odstraňovala výše uvedené nevýhody, a tedy která by umožňovala zachycení 

dostatečného množství materiálu pro analýzu i při krátké době expozice. 

 35 

 

Podstata technického řešení 

 

Vytčený úkol je vyřešen pomocí přechytávací pasti na sedimentující seston podle tohoto 

technického řešení. Podstata technického řešení spočívá v tom, že přechytávací past zahrnuje 40 

nosnou podložku, alespoň dvě sběrné láhve uspořádané na nosné podložce, přičemž hrdlo každé 

ze sběrných lahví má menší vnitřní obvod než dno. Přechytávací past dále zahrnuje sběrnou desku 

uspořádanou na hrdlech sběrných lahví, a opatřenou otvory uspořádanými nad hrdly sběrných lahví 

pro vstup sestonu z povrchu sběrné desky do hrdel sběrných láhví. Přechytávací past dále zahrnuje 

upínací zařízení pro rozebíratelné spojení nosné podložky, sběrných láhví a sběrné desky do 45 

integrálního tělesa. Takové uspořádání poskytuje zachycení sestonu na sběrné desce, přičemž 

vlivem turbulentních pohybů ve vodě dochází k přesunutí sestonu ze sběrné desky do sběrné láhve. 

Takové uspořádání tedy poskytuje možnost zachycení dostatečného množství materiálu pro 

analýzu i při krátké době expozice. 

 50 

Ve výhodném provedení zahrnuje přechytávací past 16 sběrných lahví uspořádaných ve čtvercové 

matrici 4×4. Takové uspořádání poskytuje zachycení velkého množství sestonu v době řádově 

několika hodin. 
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V dalším výhodném provedení je nosná podložka po okrajích opatřena lemem pro ohraničení 

sběrných láhví, čímž je zabezpečena stabilita sběrných láhví v přechytávací pasti. 

 

V dalším výhodném provedení je upínací zařízení tvořeno závitovými tyčemi a maticemi 

uspořádanými mezi sběrnými láhvemi z vnitřní strany odvrácené od strany sousedící s lemem 5 

nosné podložky. Takové uspořádání je výhodné pro pevné ukotvení sběrných láhví v přechytávací 

pasti tak, aby bylo možné ji umístit i do velké hloubky, přičemž bude zachována její tuhost 

a integrita. 

 

V dalším výhodném provedení zahrnuje přechytávací past závěsné oko uspořádané na sběrné 10 

desce, ke kterému je připojen závěsný prvek pro umístění přechytávací pasti do vody. Závěsný 

prvek je s výhodou tvořen provazem nebo lankem. Takové uspořádání je výhodné pro jednoduchou 

manipulaci s přechytávací pastí při jejím umísťování do hloubky běžně nedostupné. Závěsný prvek 

je dimenzován s ohledem na tažnosti a objem či váhu přechytávací pasti při plném objemu sběrných 

láhví. 15 

 

V dalším výhodném provedení je poměr vnitřního obvodu hrdla sběrné láhve k dnu sběrné láhve 

v rozmezí od 1:3 do 1:5, s výhodou je poměr 1:4,14. Tento poměr zabezpečuje, že nedojde 

k následnému vymíchání sestonu pryč z přechytávací pasti. 

 20 

V dalším výhodném provedení má dno sběrné láhve čtvercový tvar. Takový tvar zabezpečuje 

možnost využít celou plochu nosné podložky pro uspořádání sběrných láhví. 

 

V dalším výhodném provedení je nosná podložka a sběrná deska z nerezové oceli, která je odolná 

vůči korozi, a tedy je zvýšená celková životnost takto připravené přechytávací pasti. 25 

 

Výhoda přechytávací pasti na sedimentující seston podle tohoto technického řešení spočívá 

zejména v tom, že umožňuje zachycení dostatečného množství sedimentujícího materiálu 

v krátkém čase pro analýzu, zejména díky velkému povrchu. 

 30 

 

Objasnění výkresu 

 

Uvedené technické řešení bude blíže objasněno na výkresech, na kterých: 

 35 

obr. 1 znázorňuje perspektivní pohled na přechytávací past; 

 

obr. 2 znázorňuje pohled na přechytávací past seshora; a 

 

obr. 3 znázorňuje průřez přechytávací pastí. 40 

 

 

Příklady uskutečnění technického řešení 

 

Přechytávací past 1 je vytvořená z nosné podložky 2, sběrných láhví 3 a sběrné desky 6. Nosná 45 

podložka 2 a sběrná deska 6 jsou z nerezové oceli. V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění je 

nosná podložka 2 a sběrná deska 6 z hliníku, PVC, PE, či jiného materiálu. Nosná podložka 2 je 

po okrajích ohraničená lemem 9 pro upevnění sběrných láhví 3, které jsou uspořádány mezi nosnou 

podložkou 2 a sběrnou deskou 6. Přechytávací past 1 zahrnuje 16 sběrných láhví 3 ve čtvercové 

matrici 4×4. V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění zahrnuje přechytávací past 1 alespoň dvě 50 

sběrné láhve 3. Sběrné láhve 3 mají dno 4 čtvercového tvaru, přičemž vnitřní obvod dna 4 je větší 

než vnitřní obvod hrdla 5. Poměr vnitřního obvodu hrdla 5 k dnu 4 je 1:4,14. V jiném nezobrazeném 

příkladu uskutečnění je poměr vnitřního obvodu hrdla 5 sběrné láhve 3 k dnu 4 sběrné láhve 

v rozmezí od 1:3 do 1:5. V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění má dno 4 sběrné láhve 3 

obdélníkový tvar nebo kruhový tvar. Sběrná deska 6 je opatřena otvory 7 uspořádanými nad 55 
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každým hrdlem 5 sběrné láhve 3 pro vstup sestonu z povrchu sběrné desky 6 do hrdel 5 sběrných 

láhví 3. Nosná podložka 2 a sběrná deska 6 jsou opatřeny upínacím zařízením 8 pro rozebíratelné 

spojení. Upínací zařízení 8 je tvořeno závitovými tyčemi a maticemi uspořádanými po obvodu 

sběrných láhví 3 z vnitřní strany odvrácené od strany sousedící s lemem 9 nosné podložky 2. 

V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění je upínací zařízení 8 tvořeno ocelovým lankem a/nebo 5 

šrouby. Sběrná deska 6 je opatřena závěsným okem 10, ke kterému je připojen závěsný prvek 11 

pro umístění přechytávací pasti 1 do vody. Závěsný prvek 11 je tvořen provazem. V jiném 

nezobrazeném příkladu uskutečnění je použito lanko jako závěsný prvek 11. V jiném 

nezobrazeném příkladu uskutečnění není sběrná deska 6 opatřena závěsným okem 10. 

 10 

 

Průmyslová využitelnost 

 

Přechytávací past na sedimentující seston podle tohoto technického řešení lze využít zejména pro 

sběr sedimentu ve vybraných lokalitách v co nejmenším čase pro zamezení nepřesnosti dat ze sběru 15 

a následnou analýzu získaného sedimentu. 
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NÁROKY NA OCHRANU 

 

1. Přechytávací past (1) na sedimentující seston, vyznačující se tím, že zahrnuje nosnou podložku 

(2); že dále zahrnuje alespoň dvě sběrné láhve (3), uspořádané na nosné podložce (2), přičemž hrdlo 

(5) každé ze sběrných lahví (3) má menší vnitřní obvod než dno (4); že dále zahrnuje sběrnou desku 5 

(6) uspořádanou na hrdlech (5) sběrných lahví (3) a opatřenou otvory (7) uspořádanými nad hrdly 

(5) sběrných lahví (3) pro vstup sestonu z povrchu sběrné desky (6) do hrdel (5) sběrných láhví (3); 

a že dále zahrnuje upínací zařízení (8) pro rozebíratelné spojení nosné podložky (2), sběrných láhví 

(3) a sběrné desky (6) do integrálního tělesa. 

2. Přechytávací past (1) podle nároku 1, vyznačující se tím, že zahrnuje 16 sběrných láhví (3) 10 

uspořádaných ve čtvercové matrici 4×4. 

3. Přechytávací past (1) podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že nosná podložka (2) je po 

okrajích opatřena lemem (9) pro ohraničení sběrných láhví (3). 

4. Přechytávací past (1) podle nároku 3, vyznačující se tím, že upínací zařízení (8) je tvořeno 

závitovými tyčemi a maticemi uspořádanými mezi sběrnými láhvemi (3) z vnitřní strany odvrácené 15 

od strany sousedící s lemem (9) nosné podložky (2). 

5. Přechytávací past (1) podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že dále zahrnuje 

závěsné oko (10), uspořádané na sběrné desce (6), a závěsný prvek (11) pro umístění přechytávací 

pasti (1) do vody, upevnitelný k závěsnému oku (10). 

6. Přechytávací past (1) podle nároku 5, vyznačující se tím, že závěsný prvek (11) je tvořen 20 

provazem nebo lankem. 

7. Přechytávací past (1) podle některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že poměr vnitřního 

obvodu hrdla (5) sběrné láhve (3) ku dnu (4) sběrné láhve (3) je v rozmezí od 1:3 do 1:5. 

8. Přechytávací past (1) podle nároku 7, vyznačující se tím, že poměr vnitřního obvodu hrdla (5) 

sběrné láhve (3) ku dnu (4) sběrné láhve (3) je 1:4,14. 25 

9. Přechytávací past (1) podle některého z nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že dno (4) sběrné 

láhve (3) má čtvercový tvar. 

10. Přechytávací past (1) podle některého z nároků 1 až 9, vyznačující se tím, že nosná podložka 

(2) a sběrná deska (6) jsou z nerezové oceli. 

 30 

3 výkresy 

 

Seznam vztahových značek: 

    1     přechytávací past 

    2     nosná podložka 

    3     sběrná láhev 

    4     dno sběrné láhve 

    5     hrdlo sběrné láhve 

    6     sběrná deska 

    7     otvor 

    8     upínací zařízení 

    9     lem 
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    10   závěsné oko 

    11   závěsný prvek 
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Obr. 1 
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Obr. 2 
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Obr. 3 
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